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1.- DATOS GENERALES 

PRODUCTO 
: 

Separador Índex N° 05 – marca INTI 

DESCRIPCION : 
Material plástico flexible y resistente de colores combinables. 
Tienen perforación universal para todo tipo de mecanismo.  

Tipo          T/Tapa D/Folder de Pesaña 

Material        D/Plástico  

Diseño Multicolor 

Marca          INTI 

Codigo de Identificación PT204001 

Modelo         PT204001 

Tamaño A4 

Color          Colores Varios 

Unidad de Despacho kist x 5 unidades  

Capacidad Máxima 10 unidades aproximadamente 

Garantía de Fabrica   12 Meses.  

Empaque de Fabrica No Aplica 

2.- ESPECIFICACION 

CARACTERISTICAS UNIDAD TAMAÑO A-4 METODO 

ANCHO DEL FILE PORTADOCUMENTO cm 21 LPI 101 

LARGO DEL FILE PORTADOCUMENTO Cm 30 LPI 102 

ESPESOR DE LA LAMINA Micrones  170 LPI 103 

GRAMAJE DE LA LAMINA Gr/m2 221 LPI 104 

PESO APROXIMADO DE CADA  
SEPARADOR INDEX 

Gr/funda 
15.5 

LPI 105 

UNIDADES X ENVASE (Kits) Cm 5 LPI 106 

KITS X CAJA cm 50 LPI 107 

UNID. X CAJA Unid. 250 LPI 108 

PESO APROXIMADO POR  CAJA Kg/caja 4.60 LPI 109 

COLORES Azul, Guinda, Rojo, Verde, Mostaza   

Nota: LPI - Método interno de Laboratorio Plásticos Inti S.A. 



APLICACION 

Los separadores Index de PVC rigido de la marca INTI, poseen excelente 
resistencia  mecanica y a los factores ambientales, por lo cual son usados 
ampliamente para separar  folios, documentos y  hojas de trabajo. Asi mismo, 
poseen muy buena presentacion en los colores estandarizados, cosa que las 
hace especialmente atractivas para ser usadas comoseparadores para 
presentacion de trabajos tecnicos, informes, catalogos y copias de documentos 
debidamente ordenados. Vienen con su marcador index desglosable. 
       

 

EMBALAJE 

Cada caja de separadores Index contiene 50 Kids de separadores Index. Las 
mismas estan envasadas de 5.0 unidades en 50 envases tipo bolsa con la 
identificacion de separadores Index. En cada caja se indica la fecha de 
produccion y del responsable a cargo del envasado de los Index.  
        

 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un ambiente ventilado bajo sombra y sin contacto directo 
con la luz solar y protegido de la humedad y en su empaque original. 
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 12 meses (Bajo condiciones de 
almacenamiento indicadas) 
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